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kf-Wert Tertiär: 1,58 x 10-4 m/s
Absenkung WH BA Ia: Rwsp. 378 m ü. NN > Absenkziel: 374 m ü. NN (- 4 m)
Entnahme: WH-Brunnen (Modellrechnung): rd. 20 l/s
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a) Absenkung:
[Ruhewasserstand-Betrieb WV Ohu]

b) Absenkung:
[Ruhewasserstand-(Betrieb WV Ohu+BWH BA IV + II)]

c) Absenkung:
[Betrieb WV Ohu-BWH BA IV + II]

Legende

Wasserschutzgebiet WV Ohu

Brunnen

Beweissicherungsmessstellen Quartär
Beweissicherungsmessstellen Tertiär

I
II
III

Lage der Grundwasserwanne bis km 48+110
Verlängerung der Grundwasserwanne im
Ausbauabschnitt Essenbach-Geisenhausen
Bauabschnitt IV und II mit erforderlicher
Tertiärentspannung zwischen 4 m (BA IV) und
1,0 - 3,5 m (BA II)

Ruhewasserstand
(ohne Entnahme WV Ohu
ohne Bauwasserhaltung)
Grundwasserstand
(mit Entnahme WV Ohu
ohne Bauwasserhaltung)
Ruhewasserstand
(mit Entnahme WV Ohu
mit Bauwasserhaltung BA IV)

Pfadlinien der Grundwasserströmung

0,51 - 1,00
1,01 - 1,50
1,51 - 2,00
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3,51 - 4,00
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4,51 - 5,00

Grundwassergleichen

Differenzhöhen der Grundwassergleichen [m]

B 15neu - Bauwerk 48/1-3
Tunnel Ohu mit Grundwasserwanne
Hydrogeologische Berechnungen
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