
 

 

 

 

 

Bundesstraße 85, Cham – Regen; Landkreis Regen 

Ausbau bei Linden; dritter Fahrstreifen

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+030

Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Feststellungsentwurf – Maßnahmenblätter

(Unterlage 9.3 der RE 2012)
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Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 2 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

1.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Reduzierung der Baustelleneinrichtungsfläche beim Gehölz-

bestand und Reptilienlebensraum bei Linden 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Nördlich der Trasse der B85 bei Linden, Bau-km 0+000 bis ca. 0+200. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt 3 Baubedingte Inanspruchnahme von Gehölzbeständen und Säumen, 

die Lebensraum von Zauneidechsen sind 

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 Vermeidungs-Maßnahme für Reptilien 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Temporäre Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen) 

Ausgangszustand der Fläche 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schutz von Vegetationsbeständen und Habitaten.  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 3 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

1.V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 200 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Einhaltung der Baufeldbegrenzung während der gesamten Bauzeit, endet mit Beendigung 

der Baumaßnahme. 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 4 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

2.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Errichtung von Biotopschutzzäunen (geschlossener Holz-

zaun) an den Grenzen des Baufeldes bei Feuchtwiesen süd-

lich der B85 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Nördlich der Trasse der B85 bei Linden, Bau-km 0+000 bis ca. 0+200. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt 3 Baubedingte Inanspruchnahme von Feuchtwiesen, die teilweise 

randlich Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind 

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 Vermeidungs-Maßnahme für Tagfalter 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Temporäre Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen)  

Ausgangszustand der Fläche 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schutz von Vegetationsbeständen und Habitaten.  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 5 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

2.V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Zwei Holzzäune;  

ca. 80 lfm und 125 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Funktionskontrolle des Schutzzaunes, während der gesamten Bauzeit, endet mit Beendigung der 

Baumaßnahme. 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 6 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

3.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Erhalt eines landschaftsprägenden Großbaumes durch Wur-

zelschutzzaun/-vorhang bei Baumaßnahmen am Lindenweg 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Nördlich der Trasse der B85 bei Linden, Bau-km ca. 0+550. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt 3 Baubedingte Inanspruchnahme Gehölzbeständen im Baufeld. 

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Temporäre Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsflächen)  

Ausgangszustand der Fläche 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schutz von Vegetationsbeständen und Habitaten.  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 7 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

3.V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 12 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Funktionskontrolle des Wurzelschutzzaunes, während der gesamten Bauzeit, endet mit Beendigung der 

Baumaßnahme. 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 8 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

4.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Wiederherstellung temporär genutzter Flächen im Baube-

reich: 

• Wiederherstellung von zuvor intensiv landwirtschaftlich  

genutzten Flächen. 

• Wiederherstellung von zuvor extensiv genutzten Flächen 

 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Baufeld entlang der Bundesstraße 85 zwischen Patersdorf und Linden, gesamte Baustrecke;  

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+050 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  Temporäre Inanspruchnahme durch BE-Flächen 

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Temporäre Flächeninanspruchnahme im Baufeld 

Ausgangszustand der Fläche 

Acker, Intensivgrünland; Artenreiches Grünland, Feucht- und Nasswiesen, Säume und Staudenfluren, 

Gartenflächen 



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 9 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

4.V 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Rückbau der Baustelleneinrichtung, Auftrag des zwischengelagerten Oberbodens, Ansaat mit geeignetem 

Saatgut. 

Nach Beendigung der Straßenbaumaßnahmen. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  15.550 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV ) 

Nicht erforderlich. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Nicht erforderlich. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle im Rahmen der Bauaufsicht und Bauleitung. 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 10 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

5.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Verschiebung eines Anwandweges südlich der Bundesstraße 

85 nach Westen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Südlicher Anwandweg, Bau-km 0+500 bis Bau-km 0+700. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 Vermeidungs-Maßnahme für Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Bau eines Anwandweges südlich der B85 über den Grünbach. 

Ausgangszustand der Flächen 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und größtmögliche Schonung von angrenzenden 

Biotop- und Nutzungstypen. 



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 11 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

5.V 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten bei Inbetriebnahme 

Gesamtumfang der Maßnahme  - 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 12 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

6.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Ökologische Baubegleitung: Detailplanung, Anleitung und Be-

treuung der Vermeidungsmaßnahmen; Begleitung der Bau-

feldfreimachung und Baustelleneinrichtung 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Gesamte Ausbaustrecke der B85, Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+050. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Dreistreifiger Ausbau der B85 zwischen Linden und Patersdorf. 

Ausgangszustand der Flächen 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und größtmögliche Schonung von angrenzenden 

Biotop- und Nutzungstypen. 



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 13 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

6.V 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten bei Inbetriebnahme 

Gesamtumfang der Maßnahme  - 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

 

  



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 

 

 

 
Büro für Landschaftsökologie, Dipl.-Ing. (FH) Yvonne Sommer 14 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

7.V, 8.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Bauzeitenregelung Artenschutz Reptilien und Vögel:  

Baubeginn bei Erdarbeiten zur Herstellung der Baustellenein-

richtungsflächen (BE-Flächen) im Zeitraum vom 01. April und 

bis 01. Oktober zum Schutz von Reptilien 

Schnitt von Gehölzbeständen zur Baufeldvorbereitung außer-

halb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 

28./29. Februar 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Gesamte Ausbaustrecke der B85, Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+050. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 Vermeidungs-Maßnahme für Reptilien, Vögel 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Dreistreifiger Ausbau der B85 zwischen Linden und Patersdorf. 

Ausgangszustand der Flächen 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. 



Bundesstraße 85, Cham – Regen Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Dreistreifiger Ausbau bei Linden  (Feststellungsentwurf) 

 

 

Mustervorlage Fassung mit Stand 02/2014 Maßnahmenblätter 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

7.V, 8.V 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten bei Inbetriebnahme 

Gesamtumfang der Maßnahme  - 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

13.V 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Bodenkundliche Baubegleitung:  

Bei der Verteilung der Überschussmengen an Oberboden auf 

die umliegenden Ackerflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Gesamte Ausbaustrecke der B85, Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+050. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt        

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 Vermeidungs-Maßnahme für Reptilien, Vögel 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Dreistreifiger Ausbau der B85 zwischen Linden und Patersdorf. 

Ausgangszustand der Flächen 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Berücksichtigung agrarstrukturellen Belange: Schutz/Weiterverwendung von fruchtbarem Oberboden in 

der Landwirtschaft 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

13.V 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten bei Inbetriebnahme 

Gesamtumfang der Maßnahme  - 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

9.G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Neupflanzung straßenbegleitender Gehölzbestände (Sträu-

cher und Großbaum). 

 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Böschungen und Straßenbegleitflächen entlang der Bundesstraße 85 zwischen Patersdorf und Linden. 

Ausgangszustand des Maßnahmenflächen 

Acker, Intensivgrünland, Extensivgrünland, Säume und Staudenfluren, Gehölzbestände. 

Straßenbegleitende Grünflächen. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Neupflanzung straßenbegleitender Gehölzbestände (Sträucher); Neupflanzung straßenbegleitender 

Gehölzbestände (Großbaum: Winter-Linde). 

Zum Ende der Baumaßnahme. 

Zu verwendende Arten Strauchpflanzung: Roter Hartriegel, Schlehe, Weißdorn, Hasel, Pfaffenhütchen.  

Großbaum: Winter-Linde, StU 18/20 

Pflanzqualitäten: Gebietsheimisch; Pflanzmaterial aus der Herkunftsregion 3 „Südostdeutsches Hügel- 

und Bergland“ (37 „Bayerischer Wald“). V. Sträucher, 3/4 Triebe 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten  

Gesamtumfang der Maßnahme  Gebüsche ca. 1.950 m² 

Winter-Linde 1 Stk. 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

9.G 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nach § 10 Abs. 3 BayKompV ist die Straßenbauverwaltung als staatlicher Vorhabensträger zu einer 

zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Fläche der öffentlichen Hand: Die Fläche ist in Besitz des Freistaates Bayern. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Fertigstellungs- und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten fünf Jahren; Ausfälle werden 

sofort ersetzt. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Nach Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Kontrolle für Gehölzbestände an Straßen; dauerhaft. 

Vorgesehene Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen (§ 11 BayKompV) 

Nicht erforderlich 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

10.G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Begrünung von Böschungen und sonstigen Straßennebenflä-

chen: Ansaat von Böschungs- und Dammflächen 

 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.1.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenraums 

Böschungen und Straßenbegleitflächen entlang der Bundesstraße 85 zwischen Patersdorf und Linden. 

Ausgangszustand des Maßnahmenflächen 

Acker, Intensivgrünland, Extensivgrünland, Säume und Staudenfluren, Gehölzbestände. 

Straßenbegleitende Grünflächen. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Ansaat von Böschungs- und Dammflächen mit autochthonen Regio-Saatgut (extensives artenreiches 

Grünland). 

Zum Ende der Baumaßnahme. 

Zeitliche Zuord-

nung 

 Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten  

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 1.400 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nach § 10 Abs. 3 BayKompV ist die Straßenbauverwaltung als staatlicher Vorhabensträger zu einer 

zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Fläche der öffentlichen Hand: Die Fläche ist in Besitz des Landkreises Regen. 
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Maßnahmenblatt  

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

10.G 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Pflege Straßenbegleitgrün. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

11.A 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Entwicklung von „Artenreichem Extensivgrünland“, „Arten-

reichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen“ 

und „Mäßig artenreichen Säumen und Staudenfluren nasser 

Standorte“ am Flinsbach 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage 19.2 Blatt 3 

Lage des Maßnahmenraums 

Ausgleichsfläche „Flinsbach“; Fl.-Nrn. 381, 397, 398, 399, 400; Gemarkung und Gemeinde Patersdorf 

und Fl.-Nrn. 713, 714, 715, 1021 und 1022; Gemarkung und Gemeinde Teisnach, LK Regen 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt  Dauerhafte Flächenumwandlung und temporäre Inanspruchnahme 

durch den Bau eines dritten Fahrstreifens zwischen Patersdorf und 

Linden 

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Dauerhafte Flächenumwandlung (Versiegelung und Überbauung) und  

temporäre Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsfläche) 

• A11 Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation (12.015 m²) 

Beschreibung: Ackerflächen beidseits der B85. 

Bewertung: GW (Grundwert): 2 (gering) 

Kompensationsbedarf: 10.930 Punkte 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

11.A 

• G11 Intensivgrünland (20.670 m²) 

Beschreibung: Grünlandflächen beidseits der B85. 

Bewertung: GW (Grundwert): 3 (gering) 

Kompensationsbedarf: 32.716 Punkte 

• G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland (5.716 m²) 

Beschreibung: Grünlandflächen beidseits der B85. 

Bewertung: GW (Grundwert): 6 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 22.869 Punkte 

• K11 Artenarme Säume und Staudenfluren (185 m²) 

Beschreibung: Nordöstlich der Bundesstraße 85 im Bereich eines Anwandweges. 

Bewertung: GW (Grundwert): 4 (gering) 

Kompensationsbedarf: 350 Punkte 

• K123 Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren nasser Standorte (61 m²) 

Beschreibung: Hochstaudenflur entlang des Grünbaches 

Bewertung: GW (Grundwert): 7 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 225 Punkte 

Kompensationsbedarf: 67.090 Punkte.  

Geeigneter Ausgleich auf der Ausgleichsfläche „Flinsbach“:  

• Entwicklung von „Artenreichem Extensivgrünland“ (G214-GE00BK); 2.016 m², 7.122 WP 

• Entwicklung von „Artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen“ (G222-

GN00BK); 1.028 m², 5.160 WP  

• Entwicklung eines Mosaiks aus „Artenreichem Extensivgrünland“ (G214-GE00BK) und „Artenreichen 

seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen“ (G222-GN00BK); 7.852 m², 35.297 WP  

• Entwicklung von „Mäßig artenreichen Säumen und Staudenfluren nasser Standorte“ (K123-

GH00BK); 4.136 m², 5.067 WP 

Hiermit können auf der Ausgleichsfläche „Flinsbach“ auf einer Fläche von 15.032 m²  

rund 52.646 Kompensationspunkte abgebucht werden. Die noch benötigten Wertpunkte  

werden der Maßnahme 12.A (Ökokontofläche Fällenrechen) zugeschlagen. 

Ausgangszustand des Maßnahmenraums 

Wiesen entlang des Flinsbaches mit einem bodenfeuchteabhängigen Mosaik aus Intensivgrünland, exten-

siven nassen Grünlandtypen und nassen Hochstaudenfluren, am Bach auch Schwarzerlen-Galeriewälder. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Der Maßnahmenkomplex auf der Ausgleichsfläche „Flinsbach“ hat die Anlage und Entwicklung verschiede-

ner extensiv gepflegter Grünlandgesellschaften und Staudenfluren auf überwiegend feuchten bis nassen 

Standorten zum Ziel.  
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

11.A 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  15.032 m²; 52.646 

Wertpunkte 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nach § 10 Abs. 3 BayKompV ist die Straßenbauverwaltung als staatlicher Vorhabensträger zu einer 

zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Fläche der öffentlichen Hand: Die Fläche ist in Besitz des Freistaates Bayern, Straßenbauverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Wiesenmahd 2x jährlich, erster Schnitt ab 20. Juni, zweiter Schnitt frühestens 8 Wochen später; mit 

Ausheuhen des Mähgutes (zum Aussamen) und anschließendem Abtransport 

Säume: Alternierende Mahd alle zwei Jahre 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Vegetationsentwicklung, Kontrolle von Neophyten. 

Vorgesehene Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen (§ 11 BayKompV) 

Keine gesonderte Sicherung erforderlich, da staatlicher Träger. Die Fläche ist in Besitz des Staatlichen 

Bauamtes Passau. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

12.A 

Bezeichnung der Maßnahmen 

Entwicklung eines Komplexes aus Sumpfgebüschen und  

sonstigen standortgerechten Gehölzbeständen und Bach- 

auenwäldern, Extensivgrünländern, nasse Staudenfluren, 

Kleinröhrichten und Stillgewässern auf der Ökokontofläche 

„Fällenrechen“ 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz  
(ausschl. nach Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbe-

grenzung bzw. Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungs-

zustandes  

zum Maßnahmenübersichts-/Maßnahmenplan:  

Unterlage Übersichtslageplan Ökokonto "Teichanlage 

Fällenrechen" Blatt 1 

Lage des Maßnahmenraums 

Ausgleichsfläche „Teichanlage Fällenrechen“; Fl.-Nrn. 198/46 und 198/43, Gemarkung Klautzenbach,  

Gemeinde Zwiesel, LK Regen 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt        

 Ausgleich für Konflikt  Dauerhafte Flächenumwandlung und temporäre Inanspruchnahme 

durch den Bau eines dritten Fahrstreifens zwischen Patersdorf und 

Linden 

 Ersatz für Konflikt        

 Waldausgleich für        

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte/notwendiger Maßnahmenumfang  

Dauerhafte Flächenumwandlung (Versiegelung und Überbauung) und  

temporäre Inanspruchnahme (Baustelleneinrichtungsfläche) 

• G212-(GL00BK) Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (2.663 m²) 

Beschreibung: Grünlandflächen beidseits der B85. 

Bewertung: GW (Grundwert): 8 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 11.022 Punkte 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

12.A 

• G221 Mäßig artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen (1.312 m²) 

Beschreibung: Feuchtgrünlandflächen südlich der B85. 

Bewertung: GW (Grundwert): 9 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 6.710 Punkte 

• B112-WH00BK Mesophile Gebüsche/mesophile Hecken (903 m²) 

Beschreibung: Straßenbegleitende Gehölzbestände entlang der Bundesstraße und an Nebenstraßen. 

Bewertung: GW (Grundwert): 10 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 3.612 Punkte 

• B311 Einzelbäume/Baumreihen/Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten  

Arten, junge Ausprägung (33 m²) 

Beschreibung: Straßenbegleitende Gehölzbestände entlang der Bundesstraße und an Nebenstraßen. 

Bewertung: GW (Grundwert): 5 (gering) 

Kompensationsbedarf: 87 Punkte 

• B312 Einzelbäume/Baumreihen/Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten  

Arten, mittlere Ausprägung (119 m²) 

Beschreibung: Straßenbegleitende Gehölzbestände entlang der Bundesstraße und an Nebenstraßen. 

Bewertung: GW (Grundwert): 9 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 914 Punkte 

• P22 Privatgärten und Kleingartenanlagen, strukturreich (923 m²) 

Beschreibung: Kreisgarten, Gelände um leer stehendes Gebäude im Außenbereich. 

Bewertung: GW (Grundwert): 7 (mittel) 

Kompensationsbedarf: 2.760 Punkte 

• V32 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, befestigt (81 m²) 

Beschreibung: Erschließungsweg. 

Bewertung: GW (Grundwert): 1 (gering) 

Kompensationsbedarf: 81 Punkte 

• V332 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen (34 m²) 

Beschreibung: Erschließungswege. 

Bewertung: GW (Grundwert): 3 (gering) 

Kompensationsbedarf: 71 Punkte 

• V51 Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen  

(14 m²) 

Beschreibung: Straßenbegleitende Grünflächen entlang der Bundesstraße und an Nebenstraßen. 

Bewertung: GW (Grundwert): 3 (gering) 

Kompensationsbedarf: 17 Punkte 

• Entsiegelungen (702 m²) 

Beschreibung: Rückbau versiegelter und befestigter Wege, Zielzustand befestigte Wege und  

Straßenbegleitgrün). 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

12.A 

Reduzierung des Kompensationsbedarfes: -1.400 Punkte 

23.705 Punkte, Zuschlag 15.428 Wertpunkte; Kompensationsbedarf: 39.133 Punkte.  

Geeigneter Ausgleich auf der Ökokontofläche „Fällenrechen“:  

• Entwicklung eines Komplexes aus Sumpfgebüschen und sonstigen standortgerechten Gehölzbestän-

den und Bachauenwäldern, Extensivgrünländern, nasse Staudenfluren, Kleinröhrichten und Stillge-

wässern; 39.133 WP 

Hiermit können auf der Ökokontofläche „Fällenrechen“ 39.133 Kompensationspunkte abge-

bucht werden.  

Ausgangszustand des Maßnahmenraums 

Fischzuchtanlage mit Komplex aus Sumpfgebüschen, Laubholzforsten, Grünländern, Röhrichten und Still-

gewässern. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Der Maßnahmenkomplex auf der Ökokontofläche „Fällenrechen“ hat die Anlage und Entwicklung verschie-

dener Feuchtlebensräume zum Ziel. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Baubeginn  

 Maßnahme bei Baubeginn 

 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  39.133 Wertpunkte 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m.  

§ 10 BayKompV) 

Nach § 10 Abs. 3 BayKompV ist die Straßenbauverwaltung als staatlicher Vorhabensträger zu einer 

zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 BayKompV) 

Fläche der öffentlichen Hand: Die Fläche ist in Besitz des Freistaates Bayern, Straßenbauverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen  

Maßnahmen 

Siehe Pflegekonzept Ökokonto "Teichanlage Fällenrechen" 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Vegetationsentwicklung, Kontrolle von Neophyten. 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bundesstraße 85, Cham - 

Regen; Ausbau bei Linden, 

dritter Fahrstreifen 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Staatliches Bauamt Passau 

Maßnahmenkonzept-Nr. 

12.A 

Vorgesehene Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen (§ 11 BayKompV) 

Keine gesonderte Sicherung erforderlich, da staatlicher Träger. Die Fläche ist in Besitz des Staatlichen 

Bauamtes Passau. 
 


