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Böschung
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Böschungshöhe h

Damm

Einschnitt

Regelböschung

Allg. Böschungs-Maße

Tangentenlänge der
Ausrundung

h > 2.0m h < 2.0m

1 : 1.5                                     b = 3.0m
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Anordnung von Schutzeinrichtungen
gemäß gültiger RPS

Anordnung von Leitpfosten
gemäß gültiger HLB

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

12 12 12 12 12
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Ausgleichende Tragschicht
(Profilausgleich)

20 cm Oberbodenandeckung

20 cm Oberbodenandeckung

2,5%>-

ca. 1,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 1,0

2,00
Mulde

~ 9,0 cm
~ 11,0 cm
~ 40,0 cm
~ 60,0 cm

Fahrbahnbefestigung Bestand:                                                 

Asphaltdeckschicht
Asphalttragschicht
Frostschutzschicht
Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung Verbreiterung:                                                          
Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 1

Fahrbahnbefestigung Oberbauerneuerung:                                                                    
Belastungsklasse Bk10 nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 1

ca. 4,0

2,5%>-

3

12 %

standfestes, nichtbindiges
Mineralstoffgemisch

10 cm Schottertragschichtmaterial 0/11

Schottertragschichtmaterial 0/11
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Fahrbahnbefestigung öFW / GVS Linden - Patersdorf                                                                                     
in Anlehnung an DWA A-904

3,00

Fahrbahn

50
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50
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1,00

Böschung

1,00

Transportrohrleitung DN 400

Oberbodenangleichung

(75) (75)(3,50 zzgl. Kurvenverbreiterung)

best. Planumssickerleitung
sichern / erneuern

(auf Teilstrecke vorhanden)

öFW westlich und östlich der Bundesstraße 85
Werte in Klammern für GVS Linden - Patersdorf

Regelquerschnitt B 85 - RQ 11,5+ Regelquerschnitt öFW / GVS

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.
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Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :  PROJIS-Nr.:
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Kurt Stümpfl

geprüft:

gezeichnet:
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PSP Nr.:

Projekt:

Staatliches Bauamt Passau

Staatliches Bauamt Passau
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94032 Passau

Tel.: 0851/5017-01, E-Mail: poststelle@stbapa.bayern.de

Staatliches Bauamt

bearbeitet:
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93059 Regensburg  -   Frankenstraße 6  -  Telefon 0941 / 8309542-0

Regensburg, den

Entwurfsbearbeitung:

B 85 - Cham - Regen
Ausbau bei Linden

3. Fahrstreifen

12.09.2022

12.09.2022

12.09.2022

Do / Wgt

Do / Wgt

K.-H. Dietl

Datei:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Plotdatum:

B85_2270_0,165 bis B85_2270_1,335

12.09.2022

12.09.2022

(Baudirektor)

Deggendorf, den 12.09.2022

Wufka B.
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