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Rampenquerschnitt  Q 1
Verbindungsrampen mit Richtungsverkehr in Dammlage
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2.5 %

     Ausbildung der Damm- und
Einschnittsböschung nach RAA

Böschungshöhe h

Regelböschung

der Ausrundung
Tangentenlänge

h     2.00 m h < 2.00 m>

1 : 1.5 b = 3.00 m

3.00 m 1.5 h

4 %

6 %

0.03

Bankett

0.032:1

Schotterrasen bzw.
leichtbindiger, standfester Kies

2.5 %

Schutzeinrichtung
gemäß RPS

AK  A 3/A 94 nordwestl. Tangentialrampe
AK  A 3/A 94 nordöstl. Schleifenrampe
AK  A 3/A 94 südwestl. Tangentialrampe
AK  A 3/A 94 südöstl. Schleifenrampe
AS  B 12/B 388

AK  A 3/A 94 nordöstl. Tangentialrampe
AK  A 3/A 94 südwestl. Schleifenrampe
AS  PA 58

AK  A 3/A 94 nordwestl. Schleifenrampe
AK  A 3/A 94 südöstl. Tangentialrampe

Belastungsklasse Bk32

Belastungsklasse Bk10

Belastungsklasse Bk3,2

Oberbau: Belastungsklasse gemäß RStO der aktuell gültigen Fassung

Lärmarme Deckschicht mit  D         =  -2  dB (A)StrO

Schotterrasen bzw.
leichtbindiger, standfester Kies

Oberboden/Kies-Gemisch

4.50 1.50
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0.75 0.75

1.00

1.00

3.003.00 4.00

b = 1.5 h
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1:1.5

differenzierte
Oberbodenandeckung

Muldenbreite gemäß
hydr. Berechung

Muldenbreite gemäß
hydr. Berechung

h   2.00

Fahrstreifen Bankett

Rampenquerschnitt  Q 1
Verbindungsrampen mit Richtungsverkehr im Einschnitt
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     Ausbildung der Damm- und
Einschnittsböschung nach RAA

Böschungshöhe h

Regelböschung

der Ausrundung
Tangentenlänge

h     2.00 m h < 2.00 m>

1 : 1.5 b = 3.00 m

3.00 m 1.5 h

Schotterrasen bzw.
leichtbindiger, standfester Kies

Versickerungsmulde mit 30 cm
Oberboden,
Notentlastung durch erhöhte
Einlaufschächte
zur direkten Einleitung eines
Starkregens (T>5a) in die Rigole

Anschluss der Frostschutz-
schicht an die Rigole

Kiesrigole Anschluss
an versickerungsfähige Böden

5.00 1.50

6.00

0.50 0.50

3.00 3.00 4.00
1.00

b = 1.5 h

h > 2.00

12 %
> 2.5 %

1 : 1
.5

> 2.5 %4 %

0.032 : 1

0.40

Schotterrasen bzw.
leichtbindiger, standfester Kies

2:
1

6 %

0.03

Bankett
1.00

Oberbau:

Lärmarme Deckschicht mit D         = -2 dB (A)RtrO

Belastungsklasse gemäß RStO der aktuell gültigen Fassung

Belastungsklasse Bk10  AS PA 58
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L i c h t e n w a l d,  Präsident

 
 
 

Plotdatum:

Bau-km 26+275 bis Bau-km 38+600
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Mai 12

Mai 12

Mai 12

Dr. Wechsler

Kamischke

Peiker

 

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
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Rampenquerschnitte Q 1

Verbindungsr. mit Richtungsverkehr im Einschnitt
Verbindungsr. mit Richtungsverkehr in Dammlage
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Peiker, Ltd. Baudirektor
Abteilung 4

1. Tektur vom 10.03.2016

zu den Planfeststellungsunterlagen
vom 31.05.2012

Aufgestellt:
München, den 10.03.2016

as-a-wachinge
Stempel


