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11.1 Allgemeine Angaben 

Rechtsgrundlagen: Bundesimmissionschutzgesetz (55 41 bis 43 B|mSchG), 
Verkehrslärmverordnung (16. BImSchV), Richtlinie für den 
Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes (VLärmSchR97), Richtlinien für den Lärm- 
schutz an Straßen (RLS 90) 

Verfahren: Teilstück—Verfahren nach RLS—90 
Vemendetes Verfahren: EDV—Programm CadnaA, Version 4.5.14? 
Immissionspunkte: IP EG und IP OG 

Die für die Lärmberechnung anzusetzenden Verkehrswerte basieren auf den Werten der 
Zählstelle 714691 10 und dem Landesverkehrsmodell. 

bestehende Straßen: 

B 85 — Fahrbahnbreite ca. 7m 

Prognosejahr: 2035 
Straßengattung: Bundesstraße B 85 
Fahrbahnbelag: Iärmmindernder Fahrbahnbelag 
Dsuo: “2.0 dB(A) *) 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit freie Strecke: 
PKW: v = 100 km/h 
LKW: v = 80 km/h 

Längsneigung g = 2,3 — 5,2 % 

geplante Straßen: 

B 85— RQ 11 nach RAL 

Prognosejahr: 2035 
Straßengattung: Bundesstraße B 85 
Fahrbahnbelag: Iärmmindernder Fahrbahnbelag 
Dsuo: —2,0 dB(A) *) 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit freie Strecke: 
PKW: v = 100 km/h 
LKW: v = 80 km/h 

Längsneigungen g = 2,3 - 5,2 % 
') 
Der Korrekturbeiwert Dsno = -2‚0 dB(A) für unterschiedliche Straßenoberflächen gilt gemäß dem Allgemeinen Rund- 

schreiben Straßenbau ARS Nr. 14/1991 nur für Außeroflsstraßen mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten v > 60 km/h. 
Bei der Berechnung wurde der Korrekturbeiwed berücksichtigt. 
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lfd. Nr. Berechnungs- rel. Straßen- Abstand Höhendiff. Nutzung lmmissionsgrenzwert Beurteilungs- Anwendungsbereich nach Bau-km punkt achse SJ. H 16.BlmSchV pegel Lr 51 16.8lm8chV neu Station [m] [m] tags nachts tags nachts dB(A) dB(A) Änderung wesentl. alt [m] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) erundet gerundet Tag Nacht Änderung 
1 IP EG_AI1 802 75,6 7,55 MI 64 54 55.4 48,1 56 49 -4,0 -4‚1 nein IP EG_Neu 71 106.06 6.49 MI 64 54 51.4 44 52 44 
2 IP OG-Alt 803 75.68 10.09 MI 64 54 56 48,6 56 49 -4‚3 -4.3 nein IP OG—Neu 71 105.85 9,04 MI 64 54 51 ‚7 44,3 52 45 
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