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20-kV-Kreuzung geplant

2 PVC-Rohre DN 160 Abstand 40cm

1 PVC-Rohr DN 50

Bayernwerk Netz GmbH

(Verlegetiefe 1,00m bis UK-Rohr)
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LandkreisGemeinde

Gemarkung

Randling Reut Rottal-Inn

Grenzen :
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Maßstab 

LAGEPLAN

110-kV-Kabelleitung

Anschluss Tann

Ltg.-Nr. LH-08-O58/1 und O58/2

UW Tann - Ltg. O58

1:1000

Anlage 2
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Regelgrabenprofil

Trassenwarnband

Abdeckplatten

Legende

Muffenplatz Crossbonding mit Crossbonding-Anlage

Achse

Muffenplatz Verbindungsmuffe

Achse

Schutzbereich

Arbeitsbereich

mit Fahrstreifen

Bohrung

Achse

Kabeltrasse

Achse System 2

Achse System 1

temporäre

Wegeverbreiterung

temporäre

Zuwegung

Start-/Zielgrube

Grenzen Schutzgebiete :

Windeignungsflächen

Archäologische Verdachtsflächen

gesetzlich geschützte / schützenswerte Biotope

Überschwemmungsgebiet

+ ggf. 5m Lagerfläche für den Mutterbodenabtrag + ggf. 5m Lagerfläche für den Mutterbodenabtrag
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Bodenlagerungsfläche

Arbeitsbereich

Darstellung kreuzende Leitungen:

Kabel unterirdisch (0.4-kV-; 20-kV-; FM-Kabel)

Freileitung oberirdisch (0.4-kV-; 20-kV-/110-kV-/220-kV-; FM-Freileitung)

Wasserleitung

Abwasserleitung (Regenwasser-; Schmutz-/Mischwasserkanal)
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